
6416 Pro 
Stampante  industriale 6 pollici  

La  stampante  Compuprint  6416 Pro , basata  su  una  solida  struƩura  in  metallo , si  disƟngue  per  la  sua  
straordinaria capacità di stampa su supporƟ fino a 6 pollici . Compuprint 6416 Pro eccelle nella stampa di eƟcheƩe 
ad alto volume , garantendo tempi di produzione rapidissimi ed una affidabilità senza pari , Questa stampante è 
dotata  di un  Display  LCD a colori che consente un controllo direƩo delle funzioni ,  mentre la sosƟtuzione della 
tesƟna di stampa e del rullo risulta semplice e agevole .  

              CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

  

  Alta Produƫvità 
e Efficienza 

Display LCD   a colori  
mulƟlingue  

Facile sosƟtuzione della tesƟna di 
stampa e del rullo a plaƟna  

            APPLICAZIONI 

SeƩore sanitario 

 

ManifaƩuriero Vendita al deƩaglio SeƩore alimentare SeƩore automobilisƟco 



DATI TECNICI PRT6416PRO PRT6416PRO-H 
6416 Pro 

              Metodo di stampa                                                           Trasferimento termico / Termico direƩo 

                    Risoluzione                                         203 dpi ( 8 punƟ/mm)                                       300 dpi ( 12 punƟ/mm) 

                Velocità di stampa                                         Fino a 7 IPS (177 mm/s)                                        Fino a 5 IPS (127 mm/s) 

               Larghezza di stampa                                                                                      6,61” (168 mm) 

                  Altezza di stampa    Minimo 0,16” (4 mm)- Massimo 70”(1778 mm)                 Minimo 0,16” (4 mm)- Massimo 30”(762 mm)  

                    Memoria                                                                 Flash  8 MB        SDRAM 32 MB 

                  Tipo di sensore Sensore rifleƩente regolabile e sensore trasmissivo, allineato a sinistra 

                     EƟcheƩe  Larghezza CuƩer  6,5”(165mm) Peeler with Rewind 7” (178mm)  Spessore 0,003”(0,06mm)Min—0,01”(0,25mm) Max  
Diametro massimo del rotolo eƟcheƩe Max 8” (203 mm ) Max 6” (152 mm) Diametro del nucleo del rotolo    
1,5” (38mm) —  3” (76,2 mm)  

                      Nastro Tipi: Cera, cera/resina, resina  Lunghezza 1471 (450 m )  Larghezza 2,63” (60 mm) Min—6,85” (174mm) Max      Diame-
tro del rotolo di nastro 3” (76,2 mm)   Diametro del nucleo del rotolo 1” ( 25,4 mm ) 

            Linguaggio di stampa CEL , CZL cambio automaƟco— CEL ( Linguaggio Compuprint Eltron)  CZL ( Linguaggio Compuprint Zebra) 

                     SoŌware   SoŌware per la progeƩazione delle eƟcheƩe :  CPLabel  Driver : Win 2000/XP / Vista, Win 7/8/8.1/10/11/ Server 
2003 ,2008,2010 MAC  Linux  DLL  Windows CE, NET  , Win7, Win 8 & 8.1, Win10 

                  Font residenƟ Bitmap Fonts 6,8,10,12,14,18,24,30,16x26 and OCR A&B  - 90°,180°,270° ruotabile , caraƩere singolo 90°,180°,270° 
ruotabile   — 8 volte espandibile in direzione orizzontale e verƟcale   TTF  Fonts  Bold /Italic / Underline 90°,180°,270° 
ruotabile 

                 Font scaricabili Bitmap Fonts 90°,180°,270° CaraƩere singolo / ruotabile Asian Fonts 90°,180°,270° ruotabile — 8 volte espandibile in 
direzione orizzontale e verƟcale   CaraƩeri scalabili 90°,180°,270° ruotabile 

                     Barcodes 1-D Bar Codes  Code 39,93, EAN 8/13 (add on 2&5), UPC A/E (add on 2&5), I 2 of 5 &  I2 of 5 with Shipping Bearer Bars, 
Codabar,, Code 128 (subset A,B, C) EAN 128, RPSA128,,UCC 128, ,UCC/EAN 128 K-Mart, Random weight , Post NET, 
ITF14, China Postal code, HIBC,MSI,Plessey, Telepen,FIM,GS1 Databar 

2-D Bar Codes  PDF417,,Datamatrix code,Maxicode, QRCode,,MicroPDF417,Micro QRCode , Aztec code 

                   Code Pages  CODEPAGE 437,850,851,852,855,857,860,861,862,863,865,866,869,737 WINDOWS 
1250,1251,1252,1253,1254,1255,1257 Unicode (UTF8, UTF16BE,UTF16LE) 

                     Grafica I Ɵpi di file grafici residenƟ sono: BMP and PCX, altri formaƟ grafici sono scaricabili dal SW 

                     Interfacce USB 2.0 — Serial Port RS-232 (DB-9)  - Ethernet 10/100 Mbps  - USB Host  ( A-Type) 

           Pannello di controllo Colori TFT LCD con tasto di navigazione—Tasto di calibrazione— Tasto di Power On/Off  

                Real Time Clock  Standard 

                  Alimentazione Alimentatore Switching. 100-240 VAC , 50-60 Hz 

      Temperature di esercizio Temperatura di esercizio 41°F to 104°F (5°C to 40° C) - Temperatura di stoccaggio -4° to 122° (-20° to 50° C) 

                     Umidità Umidità di esercizio 30-85%, senza condensa  Umidità di stoccaggio  10—90 % , senza condensa 

                 CerƟficazioni  CE (EMC) 

                   Dimensioni Lunghezza  516 mm    Altezza  285mm  Larghezza 345mm 

                        Peso  16,7 Kg esclusi consumabili 

                      Opzioni Modulo taglierina/Riavvolgitore interno con distributore di eƟcheƩe/Riavvolgitore di eƟcheƩe esterno/Interfaccia 
applicatore/AdaƩatore porta parallela 
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